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Klabin
Descrica . -
. do pYOdUto Tripla camada de revestimento | Triple coating layer | Triple estucado Apllcagoes do prOdUto
A versao FZ® possui a estrutura e apresentacdo do KlaFold®, além de contar com uma colagem interna diferenciada, Embalagens de congelados e
que em conjunto com a aplicacao de uma barreira adicional no verso do papelcartao, fazem deste produto a melhor Celulose branqueada de fibra curta e fibra longa | Bleached short and long refrigerados.
alternativa para embalagens de congelados e refrigerados, principalmente quando submetidos &s condicdes mais fiber pulp | Pulpa blanqueada de fibra corta y fibra larga
extremas. . .
Celulose de fibra curta e longa + CTMP (Chemi-thermomechanical pulp) | Product apphcatlons
Short and »Iong fiber pule + CTMP (Chemiﬂhermpmechanical pulp) | Packaging for frozen and chilled
Product description Descripcién del producto / Pulpa de fibra corta y fibra larga + CTMP (Chemi-thermomechanical pulp) products.
KlaFold FZ® offers the same superior La version FZ® — ademas de la estructura y presentacion del ___— Celulose de fibra longa | Long fiber pulp | Pulpa de fibra larga . .
structure and presentation as KlaFold®, plus KlaFold® - tiene un pegado interno diferenciado, que, Apllcacmnes del producto
higher internal sizing and an additional back juntamente con la aplicacion de una barrera adicional en el . Amido | Starch | Almidén " Embalai duct lad
side barrier to ensure excellent performance reverso del cartdn, hacen del producto la mejor alternativa ) "f] g ajej Para procuctos cohgeladosy
under extreme frozen and chilled para embalaje de congelados o refrigerados, principalmente Barreira resistente a umidade | Moisture resistance barrier retrigerados.
applications. cuando se someten a las mas extremas condiciones. application | Barrera resistente a la humedad
Propriedade | Property | Propiedad Unidade | Unit | Unidad Método | Method Tolerancia | Tolerance | Tolerancia _ mmm
Gramatura | Grammage | Gramaje gsm | g/m? Tappi T-410 + 5% 240 284 308
Espessura | Thickness | Espesor pm ISO 534 +6% — 328 394 485
Espessura | Caliper | Calibre pt Calculado | Calculated — 13 16 19
L|MD 236 390 612
Rigidez | Bending resistence L&w mN Tappi T-556 -15% T|CD 95 173 275
G|GM 150 260 410
L|MD 11,4 18,8 29,6
Taber mN.m Calculado | Calculated -15% T|CD 4,6 8,4 13.3
- . G|GM 7.2 12,6 19,8
Rigidez | Bending moment
L|MD 116 192 301
Taber gf.cm Calculado | Calculated -15% T|CD 47 85 135
G|GM 74 128 202
Aspereza Bendtsen | Bendtsen Roughness mL/min 1SO 8791-2 <300 c|T 100
PPS pm ISO 8791-4 <3,0 T 1,5
Cobb Teste | Cobb Test gH,0/m2 Tappi T-441 max. c|T 14
Umidade | Moisture | Humedad % on line *2,0 — ) 7,5
+0,7 L 92,7
Color — 1SO 2469 +0,25 a* 0,00
+0,5 b* 2,2

Condiciones de ensaye 23 + 1°Cy 50

Condigdes de ensaio 23 + 1°C e 50 +
2% U.R. e Tolerancias estabelecidas

para um limite de confianga de 95% based on 95% confidence limits establecidas para un limite de confianza Food Safety System Global A
* Rigidez Taber 15° calculada com * Bending moment Taber 15° del 95% e Rigidez Taber 15° calculada FSC Certification 22000 Reporting
base na Rigidez L&W 15° obtida por calculated from Bending Resistance sobre la base de la Rigidez L&W 15° wwiscog Initiative™

método Tappi T-556 © Especificacdo
sujeita a revisao.

Testing environment 23 + 1°C
and 50 + 2% R.H.  Tolerances

L&W 15° obtained by Tappi T-556
o Specification subject to revision.

+ 2% humedad relativa ® Tolerancias

obtenida por el método TappiT-556
o Especificacion sujeta.a revision.
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VERITAS

Impresso em KlaFold FZ 308g/m? | Printed on KlaFold FZ 308gsm | Impreso en KlaFold FZ 308g/m?



